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OPDRACHT:                 Het  bouwen  van  een  meergezinswoning  (4  wooneenheden)

en  kantoorruimte
met  ondergrondse  parkeergarage
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Bouwaanvraagplan  (aangepast)
Het  bouwen  van  een  meergezinswoning  en  kantoorruimte
met  ondergrondse  parkeergarage

Kelderplan schaal  1/50
Grondplan schaal  1/50
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Profiel  van  de  aangrenzende  bebouwing schaal  1/250
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EPB-regelgeving:

De  architect  wijst  de  opdrachtgever  op  de  EPB-regelgeving  zoals  vervat  in  het  Decreet  van  07.05.2004
en  het  Besluit  dd  11.03.2005  van  de  Vlaamse  Regering.

De  opdrachtgever  bevestigt  uitdrukkelijk  de  EPB-regelgeving  te  kennen.
Hij  verbindt  zich  ertoe  de  inhoud  van  het  Decreet  te  respecteren,
van  bij  het  ontwerp  rekening  te  houden  met  de  EPB-eisen
en  de  nodige  middelen  te  voorzien  in  zijn  budget  om  de  werken  en  leveringen
overeenkomstig  de  geldende  eisen  te  laten  plaatsvinden.

Ventilatiesysteem  C+  evo  II  of  D  toe  te  passen  in  de  woongelegenheden.
Ventilatiesysteem  kantoorruimte  volgens  studie  EPB-verslaggever.
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