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Appartement 6 : verdieping 2 (duplex);
 1 slaapkamer : Bruto-opp. tot hoogte 1,50m

Gebruiksopp. tot hoogte 1,50m : 30,26 +  22,76 = 53,02m2
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Appartement 7 : verdieping 2 (duplex);
 2 slaapkamers : Bruto-opp. tot hoogte 1,50m

Gebruiksopp. tot hoogte 1,50m : 51,93 +  20,09 = 72,02m2
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Handwasser app. 2
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Badkamer en condens app. 7
Wc verd. 3 app. 7
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Gewestweg
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Eventueel bladfilter
indien gewenst
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overstort
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Helling 1cm/lm

BEREKENING INFILTRATIEPUT Oppervlakte infiltratievoorziening:
Omtrek cirkel: 2 x pi x r
straal r = 1,175m
2 x pi x 1,175 m = 7,38m
hoogte tussen infiltratiegaten: 1,45m
--> 7,38m * 1,60m = 11,81 m2  (voldoet)

Inhoud infiltratievoorziening:
7500 liter (voldoet)
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Badkamer + berging +
badkamer + Handwasser app. 4
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7,10 m2

CONSTRUCTIE UIT TE VOEREN NAAR
STABILITEITSSTUDIE.
INDIEN GEEN GESCHEIDEN STELSEL
AANWEZIG OVERSTORT RW TE KOPPELEN
VOOR DE ROOILIJN.
AANSLUITING STRAATRIOLERING OP TE
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Keuken + berging app. 3

Badkamer + handw. app. 3
Wc app. 3

Keuken + Badkamer + berging + douchecel app. 5
Wc's app. 5

Ø 125 mm

Ø 125 mm
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Zijgevel rechts Buitenschrijnwerk PVC; donker grijs/Zwart
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Aanwezige nutsvoorzieningen : Gas - Water -
telefoon - kabeldistributie - riolering - elektriciteit

Bestaande toestand

Gewestweg

Leistraat

Opp. terrein

Afbraak woning Afbraak woning

Leistraat 8 - 2460 Kasterlee
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Uittreksel uit het kadastraal percelenplan 
Gecentreerd op:

KASTERLEE 2 AFD/LICHTAART/

 Meest recente toestand

Aangemaakt op 15/10/2021

Schaal: 1 : 1000

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele

eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen

door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de

gebouwen op het kadastraal percelenplan
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Aanwezige nutsvoorzieningen : Gas - Water -
telefoon - kabeldistributie - riolering - elektriciteit

Nieuwe toestand

Gewestweg

Leistraat

Klinkerverharding
voortuin

Opp. terrein

Terrasverharding Terrasverharding

Tuin behorende
tot appartement 1

Tuin behorende
tot appartement 2

Max. 50% voortuin verharden
opp. voortuin :

1/2 van 126,30m2 = max. 63,15m2

Voortuin
als tuinzone in te richten

Max. 50% onbebouwde zone achter voorgevel verharden
opp. zijtuinstroken + achtertuin :
1/2 van 388,08m2 = max. 194,04m2
Oppervlakte voorziene terras en parkeerplaats en klinkers (oprit):

15,41 X 2 + 12,50 X 2 + 118,80 (klinkers zijtuin) = 174,62 m2
voorziene verhardingen

Klinkerverharding
zijtuin - achtertuin
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LEGENDE INPLANTING
TERREIN IN KWESTIE

TE BOUWEN CONSTRUCTIES

BESTAANDE CONSTRUCTIES

FOTO  + NUMMER

WATER-NIET-DOORLATENDE
VERHARDING

OPENBARE VERLICHTINGL

E OPENBARE ELEKTRICITEITSPAAL

KLINKERVERHARDING

RIOOLPUNTJE

AFBRAAK CONSTRUCTIES

BOOM OPENBAAR DOMEIN

NIET OVERRIJDBARE
AFSLUITING

MATERIALEN

OPENDRAAIEND RAAM

DRAAI - KIP RAAM

OPENVALLEND RAAM

ROOD GENUANCEERD
GEVELMETSELWERK

DORPELS : ARDUIN
BUITENSCHRIJNWERK : PVC - ZWART/ DONKER GRIJS
GEVELBEKLEDING : HOUT - NATUREL
ARDUINEN BALKJES BOVEN BUITENSCHRIJNWERK
 GELIJK MET GEVELVLAK
REGENWATERAFVOER EN -GOTEN : ZINK
ALU DAKRANDEN PLATTE DAKEN - ZWART
AFWERKING DAKTERRASSEN ; DREENTEGELS
BALUSTRADES ; ZWART
DAKKAPELLEN : ANTRA ZINK

ANTRACIET ZINK

DONKER GRIJZE / ZWARTE
DAKPANNEN
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TERREINPROFIEL (T)    bestaande toestand
schaal 1/200

TERREINPROFIEL (T)    nieuwe toestand 
schaal 1/200

Te bouwen 7 appartementen
met parkeerkelder

Afbraak
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Hoogte stoep

Snede inrit kelder

Helling 24%

Helling 20%

poutrelle
onder draagmuur

= extra hoogte

aan inrit maaiveld = met stoep

Flauwe trap
vluchtweg

AANVULLING VERORDENING HEMELWATER :

OPP van het dak van het hoofdgebouw : 335,38 m2
OPP van het dak van het bijgebouw :            / m2
     totaal : 335,38 m2

De hemelwaterput heeft een volume van 15 000 l
deze voldoet aan de opgelegde minima.
= strengere gemeentelijke veroderning
De infiltratievoorziening heeft een min. oppervlakte :
335,38m2 + 178,02m2 = 513,40m2 (- 60m2 RW-put)  = 453,40m2
van 18,14 m2 en een min. inhoud van  11 335,00 liter
AL HET REGENWATER WORDT OPGEVANGEN IN
EEN REGENWATERPUT.

Terreinverhardingen:                 235,14 m2
 = klinkerverhardingen, parkeerplaatsen, terrassen
 enkel de terrassen, Parkeerplaatsen in achtertuinstrook
  en de toegang tot inkom-fiesen-vuilberging zijn
 infiltreerbaar op eigen terrein.
 Klinkerverharding in zijtuin + parkeerplaatsen en toegang
 naar de parkeerkelder worden opgevangen in de
 infiltratievoorziening.
 178,02m2 verharding op te vangen in infiltratie.

HERBRUIK HEMELWATER (HW) :
 1 Wc per appartement (7 stuks) - aanduiding plan.

Regenwaterverdeling via gemeenschappelijke
regenwaterpomp in tellerruimte kelder.

Gebruik leidingwater :
 Alle toestellen in de appartementen, excl. 1 Wc/app.

Aanduiding op de grondplannen :
HW : toestel maakt gebruik van hemelwater
LW : toestel maakt gebruik van leidingwater
RW : afvoer hemelwater.

Aanduiding afvoer riolering :
  Hemelwaterafvoer
  Afvoer septisch water (Wc's)
  Afvoer grijs water (keuken, badk.,...)

 -1

Buiten de vluchtweg via traphal is er een extra vluchtweg
voorzien als flauwe trap in de helling van de toegang naar
kelder. breedte min. 80 cm breed.

   
  Muurhaspel

  

  Blustoestel 1BE/150m2

  Nooduitgang + noodverlichting

  Nooduitgang

  Verdiepingsnummer

  Verkeersbord E9a

  Schildering op parkeerplaats
  mindervaliden.

AFSTAND TUSSEN DE GEBOUWEN
De minimum afstand bepaald na bespreking sted. dienst
- open bebouwing.
Min. afstand tot de perceelsgrenzen = 3,00m

Bijlage 2 : Lage gebouwen :

Lage gebouwen < 10m

- wanden tussen aangrenzende gebouwen EI60

COMPARTIMENTERING / evacuatie :
- 1 uitgang indien bezetting < 100 personen
 tweede uitgang is aangewezen.

Voorschriften voor BOUWELEMENTEN :
- doorvoeren door wanden van leidingen en uitzetvoegen
zullen brandweerstand van bouwelementen niet nadelig
beïnvloeden.
- meer dan één bouwlaag : structurele elementen : R60
 + structuur van het dak : R30

CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN compartimenten :
- wanden tussen compartimenten : EI60
- deuren tussen compartimenten : EI130 en zelfsluitend

CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN binnentrappenhuizen
- binnenwanden trappenhuizen : EI60
- deuren tussen compartiment en trappenhuis : EI130 en zelfsluitend
- trappen : REI30 met leuning aan 1 zijde indien trap smaller dan 1,20m
 optrede trap max. 18cm en aantrede min. 20cm.
ROOLUIK VOORZIEN van min. 1,00m2

VEILIGHEIDSSIGNALERING EN NOODVERLICHTING
herkenbare signalisatie voor aanduiding uitgangen,
ontruimingswegen en brandbeveiligingsmiddelen
+ veiligheidsverlichting

Blusmiddelen
In overleg met brandweer - kan strenger worden opgelegd :
- Muurhaspel voorzien in traphallen + glv. en verd. 1 en verd. 2
Blusapparaten : 1BE/150 m2
 per niv. in traphallen 1 stuk
 1 in parkeerkelder
Parkeerkelder te voorzien van nat sprinklersysteem.

Er dient een alarminstallatie voorzien worden.

Voor projecten met een bouwvergunningen aangevraagd na 01/01/2014
moet er verplicht een minimum aandeel hernieuwbare energie worden voorzien.
Volgende systemen kunnen hiervoor in aanmerking komen:
-fotovoltaïsche panelen
-zonneboiler
-warmtepomp
-biomassa
-stadsverwarming

Minimum aandeel hernieuwbare energie te voorzien
aan de hand van rekenmodule:
--> http://www.bouw-energie.be/database/hernieuwbare.php
Bruikbare vloeropppervlakte (incl. buitenmuren) = +/-……….m2

-Voor fotovoltaïsch panelen moet men minstens 10 kWh (vanaf 2016)
per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceren.
Het geproduceerde vermogen moet berekend worden volgens
de EPB-berekeningsmethodiek.

-Voor een zonneboiler moet het oppervlakte van de collector minstens ……. m²
per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning bedragen.

-Bij biomassa denken we vooral aan pellet ketels en om als minimum aandeel hernieuwbare energie
gezien te worden moet zo'n biomassa ketel aan de volgende eisen voldoen:
 • Toegepast als hoofdverwarming (dekt minstens 85% van de warmtevraag)
 • Het rendement (berekend volgens K.B. van 12/10/2010) moet groter zijn dan 85%
 • De emissieniveaus (CO en fijn stof) mogen niet groter zijn dan de grenswaarden
  uit fase III van K.B. van 12/10/2010

-Om als minimum aandeel hernieuwbare energie gezien te worden moet een warmtepomp
aan de volgende eisen voldoen:
 • Toegepast als hoofdverwarming (dekt minstens 85% van de warmtevraag)
 • De seizoensprestatie factor (SPF) moet groter zijn dan 4

-We spreken van stads -of blokverwarming als meerdere wooneenheden verwarmd worden
met warm water dat opgewarmd wordt op een centrale plaats waar alle wooneenheden
op zijn aangesloten. Enkele voorbeelden van stadsverwarming:
 • Chemische fabriek die restwarmte normaal gewoon wegkoelt.
 • Fabriek die strategisch geplaatst is, kort bij meerdere woningen, en heel
  efficiënt warm water kan opwekken.
Stadsverwarming telt enkel mee als minsten 45% van de energie gebruikt om het warm water
op te wekken uit hernieuwbare bronnen komt. In Vlaanderen is Stadsverwarming beschikbaar
binnen een straal van 500 meter rond bepaalde locaties weergegeven op een kaart
(link: http://www.bouw-energie.be/database/hernieuwbare.php).

Indien er geen hernieuwbare energie wordt voorzien,
dient het project algemeen te voldoen aan een strenger E-peil: min. E45

Liggingsplan     schaal 1/20 000

Omgevingsplan  schaal 1/2 000

B
ou

w
te

rr
ei

n

Bouwterrein

schaal 1/500

schaal 1/500

N

N

N

N N

N

N

N N

LEGENDE

SNELBOUWMETSELWERK

GEVELMETSELWERK

ISOLATIE

GROND

ONGEWAPEND BETON

GEWAPEND BETON

WELFSELS

FUNDERINGSMETSELWERK

R OPTISCHE ROOKMELDER


